
 WWW.INFOREST.COM.AR
 ventas@inforest.com.ar
comex@inforest.com.ar

Cabo de fibra de vidrio 
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DISEÑO

Con un mejor control de las manos, este diseño reduce la fatiga del antebrazo y la formación de ampollas en las 
manos, el cabo texturizado facilita el agarre de la herramienta sin resbalones. Además, la relación de resistencia 
y peso óptimas, brinda al usuario seguridad y durabilidad en todas las aplicaciones del combate de incendios.

SISTEMA DE ATADO

Los cabos con alma de fibra de vidrio sobre-extruído con PEHD se fabrica mediante un proceso de alineado 
de las hebras de fibra de vidrio sobre una base de resina para crear cabos de alta resistencia mecánica, 
flexibilidad y durabilidad, aumentando el nivel de aislación eléctrica con respecto a la madera.

Los cabos se fijan a la herramienta mediante resinas de gran resistencia, eliminando remaches y tornillos que 
pueden lastimar la mano del usuario. Poseen un extremo con un capuchón de PVC texturado que cumple LA 
función de tope de deslizamiento de la mano en el cabo. 

El color del cabo en amarillo, hace que sea fácilmente visible en entornos de vegetación, haciendo más difícil 
perder las herramientas en el campo.

 

 
 

Diámetro
Altura

32 mm
1.20 m / 1.80 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


