
MODOS DE USAR

Principal ferramenta na abertura e ampliação de linhas de defesa, escavação e remoção de vegetação.
Permite limpar até o solo mineral, cortando combustível e impedindo a propagação do fogo.
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2,3 Kg

Comprimento 1,2 m

Peso Cabo Madeira

Pá florestal

A pá florestal também é muito utilizada na queima
prescritas, aceiros, controle de focos secundários 
e operações de finalização de incêndios. 

A pá florestal é constituída por uma chapa de aço forjado em forma de coração com as arestas autoafiáveis  
devido às suas características geométricas. Estas pás são fabricadas para atender às regulamentações do
Serviço Florestal dos Estados Unidos, por isso possuem características especiais de ângulo de ataque,
curvatura e dimensões.

Esta ferramenta é um elemento esencial que deve
estar entre os equipamentos de combate indireto
contra incêndios atuais.

O acabamento é feito em tinta resistente ao fogo
que oferece proteção e grande durabilidade contra
desgaste e calor, também possui uma pisada na
lâmina para que seja possível pressionar com o pé
sem risco de danificar a sola do sapato quando está
quente devido ao incêndio.

Seu cabo de madeira com silhueta que facilita a
aderência segura sem escorregar, faz com que
seja mais fácil trabalhar em espaços confinados,
diminuindo a fadiga e lesões nas mãos como
bolhas ou lascas.
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