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DESENHO

Capacete Bullard PX

MATERIAIS

Revestimento externo: termoplástico.
Cobertura interna: espuma de uretano.
Suspensão: almofada de coroa macia com seis pontos.

 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sua bainha externa de termoplástico de alta resistência térmica proporciona alta resistência ao
impacto e à penetração. Também possui alta resistência à degradação após repetidas exposições
sob calor intenso.
No interior têm um forro de espuma contra impactos que protege a cabeça contra picos de calor e
oferece proteção extra contra a queda de objetos.
Possui sistema U-Fit que oferece 12 regulagens personalizadas e ainda um ajustador de altura tipo
catraca com três posições, que permite a adaptação às necessidades de cada usuário.
Os capacetes PX oferecem faixas ScotchLite®, que retêm a refletividade até 500oF (260oC). Eles
também têm uma lente facial R330 que elimina a distorção e reduz o cansaço visual e a fadiga.

Capacete para combate a incêndio estrutural, com design confortável e prático para uso em
situações extremas.

Dimensões
14 polegadas (comprimento) x 12
polegadas (largura) x 7 polegadas
(altura)

Aprovado pela NFPA

PROTEÇÃO PESSOAL- ROUPA IGNÍFUGA

DADOS
TÉCNICOS
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baixar a versão digital em PDF.


